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Propiedades Método Unidades Valores

Indice de fluidez (200°C-5kg) ISO 1133 H g/10mn 12

Propiedades Método Unidades Valores

Punto de reblandecimiento Vicat 10N (a 50°C/h) ISO 306A50 °C 91

Punto de reblandecimiento Vicat 50N (a 50°C/h) ISO 306B50 °C 86

Temperatura de distorsión, bajo carga (HDT) - 1,8 MPa ISO 75-2A °C 73

Temperatura de distorsión, bajo carga, recocido - 1,8

MPa

ISO 75-2A °C 83

Coeficiente de expansión térmica mm/°C 7.10 E-5

Propiedades Método Unidades Valores

Resistencia al impacto Charpy, sin entalla ISO 179/1eU kJ/m² 8

Resistencia a la rotura ISO 527-2 MPa 42

Elongación a la rotura ISO 527-2 % 2

Módulo de elasticidad en tracción ISO 527-2 MPa 3100

Módulo de elasticidad en flexión ISO 178 MPa 2900

Dureza Rockwell ISO 2039-2 L 70

Propiedades Método Unidades Valores

Fuerza dieléctrica kV/mm 135

Resistividad superficial ISO IEC 93 Ohms > 10 E+14

Propiedades Método Unidades Valores

Peso específico ISO 1183 g/cm³ 1.05

Contracción al moldeo % 0.4-0.7

Absorción de agua ISO 62 % < 0.1
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