
Ficha Técnica

Descripción Papel fotográfico profesional Gama 190 y 240 g/m²
Papel microporoso ultrablanco
Perfecta absorción de tinta
Resistente al agua

Características Ultrablanco Presentación Bobinas
Microporoso (secado instantáneo)
Elevada opacidad
Perfecta abosorción de tinta
Resistente al agua Impresión Inkjet piezoelectrónizo 

habitual Tintas base agua 
Aplicaciones Reproducciones fotográficas Tintas pigmentadas 

y artísticas de alta calidad (interior)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad Unidades

Gramaje g/m² 190 240 190 240

Calibre µ 202 237 204 240

Blancura CIE % 100 145 100 145

Opacidad % > 89 > 90 > 89 > 90

STOCK DE ALMACEN

Grs. Acabado Ancho (m) Largo (m) Presentación Código

190 Brillo 0,43 30 115312

Brillo 0,61 30 115313

Brillo 0,91 30 106810

Brillo 1,06 30 106811

Brillo 1,11 30 106812

Brillo 1,52 30 106813

190 Semimate 0,43 30 115316

Semimate 0,61 30 115317

Semimate 0,91 30 106819

Semimate 1,06 30 106820

Semimate 1,11 30 106821

Semimate 1,52 30 106822

240 Brillo 0,43 30 115314

Brillo 0,61 30 115315

Brillo 0,91 30 106828

Brillo 1,06 30 106815

Brillo 1,11 30 106816

Brillo 1,52 30 106817

240 Semimate 0,43 30 115318

Semimate 0,61 30 115319

Semimate 0,91 30 106823

Semimate 1,06 30 106824

Semimate 1,11 30 106825

Semimate 1,52 30 106826

            Bobinas

            Para otras dimensiones y formatos, consultar con Torraspapel Distribución

CERTIFICACIONES DISPONIBLES

OBSERVACIONES

Esta información está sujeta a posibles modificaciones sin previo aviso 
Para más información consultar la web www.torrasdistribucion.com
Última actualización: Marzo 2012

CreatorJet Photo Brillo y Semimate

Centro Servicio Cliente 902 357 753 
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