TORRASPAPEL

DISTRIBUCION

Producto:
Referencia:
Fecha:

Fecha Revisién:
Departamento;
N2 Paginas:

Gramaje:
Composicion:

Datos técnicos:

'HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS __

Kraft Liner

120 140

15/11/ 2013
15/ 11/ 2015
Gestion de calidad
1

140 g /m2.

Producto de doble capa. La capa superior esta elaborada 100% con fibras de madera
blanda sin blanquear y la capa base esta elaborada con una mezcla de fibras de madera

blanda sin blanquear y fibras recicladas de gran calidad.

Extraordinaria resistencia y excelente capacidad de fluidez en onduladora. Buenas
propiedades de impresién. La alta resistencia de cohesién de la capa, garantiza las

mejores propiedades de conversicn.

Pardmetro Certificacion U::::%ge
Humedad %
Resistencia a la rotura kPa
SCTCD kN/m
Rigidez a la traccién MD kN/m
Rigidez a la fraccién CD kN/m
Cobb60 CARA gm?
Cobb&0 DORSC

Dennison test Ne
G :

Valor

78
620
27
1190
480
30
70

18

Max. 150

Estas cifras representan los valores de produccién, medidos después de su acondicionamiento a 23° C ( +/- 1 %)
de temperatura y 50% ( +/- 2 % ) de humedad refativa (1SO 187:1990) .
No constituyen un compromiso contractual.




TORRASPAPEL

DISTRIBUCION
HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto: Kraft Liner

Referencia: 120 170

Fecha: 02/03/ 2016

Fecha Revision: 02/03/ 2017

Departamento: Gestidn de calidad

N¢ P4ginas: 1

Gramaje: 170 g/m2.

Composicion: Producto de doble capa. La capa superior esté elaborada 100% con fibras de madera
blanda sin blanquear y la capa base estd elaborada con una mezcla de fibras de madera
blanda sin blanquear y fibras recicladas de gran calidad.

Extraordinaria resistencia y excelente capacidad de fluidez en onduladora. Buenas
propiedades de impresion. La alta resistencia de cohesién de [a capa, garantiza las
mejores propiedades de conversion.

Datos técnicos: 2 T, Unidadde  Valor

Pardametro Certificacion medida

Humedad % 18
Resistencia a la rotura kPa 730
SCTC Wm 3.4
Rigidez a la traccién MD kNmig | 11
Rigidez a la traccién CD kNm/g 5
CobbGD CARA SO 535 gmz 30
Cobb60 DORSO g e 70
Dennigon test TAPPI 459 om-08 No. 18
Guriey ISO 5636 5 & s Max. 150

Estas cifras representan los valores de produccion, medidos después de su acondicionamiento a 23° C ( +/- 1 %)
de temperatura y 50% (+- 2 % ) de humedad relafiva (1SO 187:1990) .
No constituyen un compromiso contractual.




DISTRIBUGIGN

Producto:
Referencia:
Fecha:

Fecha Revisién:
Departamento:
N° Paginas:
Gramaje:
Composicion:
madera

fibras de madera

Datos técnicos:

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Kraft Liner

120 200

15714171 2013
25103/ 2015
Gestion de calidad

200 g im2.

Producto de doble capa. La capa superior est4 elaborada 100% con fibras de
blanda sin blanquear y la capa base esta elaborada con una mezcla de
blanda sin blanquear y fibras recicladas de gran calidad.

Extraordinaria resistencia y excelente capacidad de fluidez en onduladora. Buenas
propiedades de impresion. La alta resistencia de cohesion de la capa, garantiza las
mejores propiedades de conversion.

Parametro Ceriificacion Unidadde  Valor

medida
"Humedad % §
Thickness gm
SCTCD 1SO 9895 kNm 37
Bursting strenght 1SO 2758 kPa 850

Cobb80 CARA ISO 535 g/m2 30
Scolt Bond Tappi T569 om-09 | Jim2 185

Estas cifras representan los valores de produccidn, medidos después de su acondicionamiento a 23° C ( +/- 1 %)
de temperaturay 50% ( +/- 2 % ) de humedad relativa (ISO 187:1990) .
No constituyen un compromiso contractual.




TORRASPAPEL

PISTRIBUCION
HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto: Kraft Liner

Referencia: 120 250

Fecha: 14/01/ 2016

Fecha Revision: 14/07/ 2016

Departamento: Gestién de calidad

N2 Pédginas: 1

Gramaje: 250 g/m2.

Composicion: Producto de doble capa. La capa superior esta elaborada 100% con fibras de madera
blanda sin blanquear y la capa base esta efaborada con una mezcla de fibras de madera
blanda sin blanquear y fibras recicladas de gran calidad.

Extraordinaria resistencia y excelente capacidad de fluidez en onduladora. Buenas
propiedades de impresién.

Datos técnicos: Parametro Ceriificacion Unidad de medida ~ Valor

Humedad ISO 287 % 78

Resistencia a la rotura 1S0O 2758 kPa 920
SCTCD IS0 9895 kN/m 50

Rigidez a la traccion MD [1S01924 | kNm/g 1

Rigidez a la traccion CD ISO 1924 kNm/g |5
Rigidez a la raccion MD En humedo NERREZZ] Kmig | 400
Rigidez a la traccién CD En humedo BEERE2E kNm/g 60
Cobb60 CARA IS0 535 g2 16
Cobb60 DORSO 70

Dennison test TAPPI 459 om-08 N2 18
Gurley 1SO 5636 5 5 Max. 150

Estas cifras representan los valores de produccion, medidos después de su acondicionamiento a 23° G { +/- 1 %)
de temperatura y 50% ( +/- 2 % ) de humedad relativa (ISC 187:1990) .
No constituyen un compromiso contractual.




TORRASPAPEL

DISTRIBUCION
HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto: Kraft Liner

Referencia: 120 300

Fecha: 151111 2017

Fecha Revisién: 3171121 2018

Departamento: Gestion de calidad

N° Paginas: 1

Gramaje: 300 g /m2.

Composicion: Producto de doble capa. La capa superior esta elaborada 100% con fibras de madera
blanda sin blanquear y la capa base esta elaborada con una mezcta de fibras de madera
blanda sin blanquear y fibras recicladas de gran calidad.

Extraordinaria resistencia y excelente capacidad de fluidez en onduladora. Buenas
propiedades de impresion. La alta resistencia de cohesion de la capa, garantiza las
mejores propiedades de conversitn.

Datos técnicos: LT U

Parametio Cerlificacion Umg:%:e s
‘Humedad ISO 287 % 7.8
Tensile Stiffness Index MD I Nmig 1
Tensile Stiffness Index CD kNm/g 5
SCTGD ISO 9895 kN/m 6

‘Bursting strenght kPa 1176
Cobb60 CARA gm2 %
Cobb60 DORSO gm2 70
Dennison test No. 18

Gurley ISO 5636-5 8 Max 50

Estas cifras representan los valores de produccion, medidos después de su acondicionamiento a 23° C ( +- 1,5 %)
de temperatura y 50% { +/- 2 % ) de humedad relativa (ISO 187:1990) .
No constituyen un compromiso contractual.




TORRASPAPEL

DISTRIBUCION
HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto: Kraft Liner

Referencia: 120 400

Fecha: 15/11/ 2013

Fecha Revision: 156/06/ 2014

Departamento: Gestion de cafidad

N° Paginas: 1

Gramaje: 400 g /m2.

Composicion: Producto de doble capa. La capa superior esta elaborada 100% con fibras de madera
blanda sin blanquear y la capa base esta elaborada con una mezcla de fibras de madera
blanda sin blanquear y fibras recicladas de gran calidad.

Extraordinarta resistencia y excelente capacidad de fluidez en onduladora. Buenas
propiedades de impresion. La alta resistencia de cohesion de la capa, garantiza las
mejores propiedades de conversion.

Datos técnicas: T T s

i 3 2 niga gior
Parametro Certificacion S
Humedad 1SO 287 % B
Thickness ISO 534 um

SCTCD ISO 9895 kN/m 73
Bursting strenght 1SO 2758 kPa 1280
Cobb60 CARA am2 20

Scoft Bond Tappi T569 om-09 Jim2 185

Estas cifras representan los valores de produccion, medidos después de su acondicionamiento a 23° C (+/- 1,5 %)
de temperatura y 50% ( +/- 2 % ) de humedad relativa (ISO 187:1990) .
No constituyen un compromiso contractual.




